












. 석면이란 무엇인가요?
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<석면의 종류>



석면함유 건축물의 안전한 관리방법
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<석면의 종류>

(Alveoil) 

(Pleura) (Asbestosis), (Mesothelioma), 

(Lung Cancer) . ,

.

<석면에 의해 손상된 대식세포>



. 석면이란 무엇인가요?
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석면함유 건축물의 안전한 관리방법

Ⅱ
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<철구조물에 뿜칠된 석면(좌)와 천장에 뿜칠된 석면(우)>



. 석면은 어디에서 찾을 수 있나요?

○ :

<손상된 석면함유 보온재>

○ : , ·

<석면 방직제품(좌)과 석면테이프(우)>

○ :

<석면 천장재>



석면함유 건축물의 안전한 관리방법

○ :

<석면 개스킷>

○ :

<석면함유 전기절연제품>

○ :

<석면 시멘트 지붕재(좌)와 석면 시멘트 벽면재(우, 밤라이트)>



. 석면은 어디에서 찾을 수 있나요?

○ :

<석면함유 비닐 바닥타일(좌)과 석면 함유 바닥재(우)>
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. 석면함유 건축물 관리는 어떻게 하나요?

Ⅲ

.

.

건축물 내에서 석면이 함유되었을 것으로 추정되거나 의심되는 물질을 
확인하셔야 합니다.

석면함유 의심물질이 있다면 석면조사를 실시하고 석면함유물질의
상태를 파악하셔야 합니다.

석면조사결과를 바탕으로 건축물의 석면지도를 작성하셔야 합니다.

석면함유물질이 최종적으로 해체 제거되기까지 지속적으로 관리를
하셔야 합니다.

석면함유물질의 상태에 따라 석면해체 제거, 밀폐, 안정화 작업,
유지 관리 등의 적절한 방법을 선택하여 실시하셔야 합니다.
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석면함유 건축물의 안전한 관리방법
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. 석면함유 건축물 관리는 어떻게 하나요?
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. (HEPA filter)
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석면함유 건축물의 안전한 관리방법
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<석면부스러기, 조각 청소>



. 석면조사는 어떻게 하나요?
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석면함유 건축물의 안전한 관리방법

기 관 명 소 재 지 연 락 처

한국화학시험연구원 경기도 김포시 월곶면 고막리 7-6 031-999-3122

(재)한국의류시험연구원 서울시 동대문구 용두동 232-22 02-3668-3090

이노엔비 엑스퍼트  커뮤니티
경기도부천시 원미구 역곡2동 가톨릭대 
창업보육센터 107호 032-351-3258

우리환경컨설팅 경기도 성남시 수정구 복정동678-14 031-723-9161

(주)이티에스컨설팅 서울시 강남구 역삼동 797-16 명호빌딩 5층 02-553-4803

국제환경컨설턴트 서울시 강남구 수서동 713 
현대벤처빌 1405호 02-2040-7650

(주)ISAA환경컨설팅 충북 충주시 칠금 금릉동 329-5 043-843-0778

한국보건환경연구소 서울 성동구 성수동2가 309-148 
협성빌딩 6층 602호

02-453-7315

석면환경컨설팅 광주시 서구 서창동 945-5 1 층 062-654-6567

(주)에스지에스테스팅코리아
경기도 안양시 동안구 호계동 555-9 
디오밸리빌딩 322호 031-460-8006

(주)에이렉환경컨설팅 서울시 용산구 한강로 2가74-3 2층 02-795-3552

서울메트로 서울특별시 서초구 방배동 447-7 
서울메트로 석면관리팀 02-6110-5692

아토스석면컨설팅 서울 중구 을지로3가 326번지 
상지빌딩 6층 705호

02-552-0019

한국환경보건안전과학연구소 경기 파주시 금능동213-3 
파워프라자 303호

02-912-2341

(주)이앤에치테크 서울 성동구 행당동 17 한양대학교 
한양종합기술연구원 316호 02-2220-4041

늘푸른 연구소 전북 전주시 덕진구 진북동 209-2 063-254-4009

석면컨설팅(주) 경기 시흥시 정왕동 2317-7번지 102호 031-498-8172

한국필터시험원 광주시 북구 건국동(오룡동) 1110-23 062-973-4520

금강석면환경컨설팅
서울시 송파구 가락본동 (가락동) 99-6
동부썬빌 514호 02-449-4902

서울대보건대학원 서울시 종로구 연건동 28 02-3668-7855

(사)한국석면환경협회 서울시 성동구 성수2가 3동 284-9
성수빌딩 5층 02-2678-1561

베타젠 서울시 구로구 구로제3동(구로동) 170-5번지 
우림1차이비지센터 709

02-2108-2050

순천향환경보건센터 충남 아산시 신창명 읍내리 646 순천향대학교 내 
자연과학대 환경보건학과

041-530-1736

한국환경자원공사 인천 서구 경서동 종합환경연구단지 내 032-560-1588

(학)가톨릭대 산업의학센터 서울 영등포구 여의도동 62번지 02-3779-1413

한국석면조사기관 서울 관악구 신사동 487-9 본빌딩 202호 02-863-8001



. 석면조사는 어떻게 하나요?



석면함유 건축물의 안전한 관리방법
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. 석면조사는 어떻게 하나요?
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. 석면조사는 어떻게 하나요?
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○ (HVAC) ( )
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   - , / / ,

○ (HVAC)
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건축물 또는 설비에 석면이 함유되어 있는지 여부

건축물이나 설비에 함유된 석면의 종류 및 함유량

석면함유물질의 위치 및 면적



석면함유 건축물의 안전한 관리방법

( )

.

건축물 설계도, 시방서 등을 통한 석면함유물질 사용이력 파악

제조업체의 제작사양 및 물질안전보건자료(MSDS)를 통하여 확인

석면분석이 가능한 기관에 분석을 의뢰하여 확인



. 석면지도는 어떻게 작성하나요?

Ⅴ
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석면함유 건축물의 안전한 관리방법
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. 석면지도는 어떻게 작성하나요?
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. 석면함유물질에 대한 상태 파악은 어떻게 하나요?

Ⅵ
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○ 

○ 

○ , ,

<심각하게 손상된 석면함유물질의 판별 예시>



석면함유 건축물의 안전한 관리방법

.

○ ( )

○ 

<보통의 손상을 입은 석면함유물질의 판별예시>

.

<양호한 상태의 석면함유물질>



. 부 록

Ⅶ

(significantly damaged), 

(damaged), (good condition)

.

.

① (significantly damaged)

○ 

○ ,

○ , , .

② (damaged)

○ ( )

○ ,

○ , , .

③ (good condition)
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① (significantly damaged)

○ 

○ ( 25%

)

○ ,

○ , ,
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② (damaged)

○ ,
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③ (good condition)
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,
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. 부 록

손상
요인 높음 (H) 중간 (M) 낮음 (L)

접근가
능성

①근로자가 의심물질이 분
포하고 있는 공간에 1회
/주 이상 접근하는 경우

②의심물질이 대중 공간(복
도, 현관, 강당)과 건축물 
이용자가 접근할 수 있는 
위치에 있는 경우

①근로자가 의심물질이 
분포하고 있는 공간에 
1회/주에서 1회/월 접
근하는 경우

②의심물질이 건축물 이
용자가 접근할 수 있는 
위치에 있는 경우

①근로자가 의심물질이 
분포하고 있는 공간에 
1회/월 미만 접근하는 
경우

②의심물질을 건축물 이
용자가 볼 수 있으나 
접근할 수 없는 경우

진 동

①큰 모터나 엔진이 있는 
경우(팬이 있는 공간)

②방해적인 소음 또는 쉽
게 진동을 느낄 수 있는 
경우(공항, 고속도로)

①큰 모터나 엔진이 있지
만 거슬리지 않는 경우
(덕트가 있으나 팬이 
없는 경우)

②때때로 큰 소음이 발생
하는 경우

①높음, 중간의 상황이 없
는 경우

공 기
①공기의 흐름이 빠른 경우 ①공기 흐름의 움직임이 

감지되는 경우
①높음, 중간의 상황이 없

는 경우

<잠재적 손상요인에 대한 평가 기준>

「 」

(Potential for significantly damage), 「 」

(Potential for damage), 「 」

(Low potential) .

손상가능성 접근가능성 진동 공기

잠재적 심한 손상 하나라도 「높음」 값을 갖는 경우

잠재적 손상 하나라도 「중간」 값을 갖는 경우

잠재적 손상 낮음 모두 「낮음」 값을 갖는 경우

<잠재적 손상가능성에 대한 최종평가 기준>
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는
 경

우
  
- 
파
이
프
 또

는
 설

비
의
 단

열
재
의
 표

면
 보

온
재
가
 1
/1
0 
이
하
가
 없

으
며
 물

 흔
적
이
 있

는
 경

우
  
- 
단
열
재
가
 파

쇄
되
거
나
 물

흔
적
, 
도
구
에
 의

한
 파

손
 등

 부
분
 손

상
이
 1
/1
0 

이
하
로
 분

포
되
어
 있

는
 

경
우
와
 1
/1
0까

지
 국

소
적
으
로
 파

손
이
 되

어
 있

는
 경

우

#1

□
 양

호
  
 석

면
함
유
물
질
의
 손

상
이
 거

의
 없

고
 상

태
가
 양

호
한
 경

우

□
 잠

재
적
 심

한
 손

상
#5

□
 잠

재
적
 손

상
#4

□
 잠

재
적
 손

상
 낮

음
#6

분
무
재
와
 

기
타
물
질

□
 심

각
한
 손

상
  
 아

래
의
 조

건
 중

 한
 개

 이
상
에
 해

당
되
는
 경

우
  
- 
표
면
 물

질
인
 경

우
 1
/1
0이

상
이
 손

상
된
 경

우
  
- 
1/
10
 손

상
이
 분

포
되
어
 있

는
 경

우
(국

소
적
 파

손
이
 2
5%

이
상
인
 경

우
) 
또
는
 접

착
력
이
 떨

어
진
 경

우
  
- 
물
로
 인

한
 손

상
 흔

적
, 
기
타
 손

상
으
로
 의

한
 흔

적
이
 1
/1
0이

상
인
 경

우

#2

□
 손

상
  
 아

래
의
 조

건
 중

 한
 개

 이
상
에
 해

당
되
는
 경

우
  
- 
분
진
 등

의
 입

자
가
 발

생
할
 가

능
성
이
 크

고
, 
전
체
 표

면
에
서
 부

풀
어
 오

른
 현

상
, 
부
스
러
지
는
 현

상
, 

물
에
 의

한
 손

상
, 
공
구
에
 의

한
 손

상
, 
훼
손
, 
공
구
에
 의

한
 연

마
로
 인

하
여
 1
/1
0 
이
하
가
 손

상
된
 경

우

#3

□
 양

호
  
 석

면
함
유
물
질
의
 손

상
이
 거

의
 없

고
 상

태
가
 양

호
한
 경

우

□
 잠

재
적
 심

한
 손

상
#5

□
 잠

재
적
 손

상
#4

□
 잠

재
적
 손

상
 낮

음
#6



석
면
함
유
 건

축
물
의
 안

전
한
 관

리
방
법

관
리
대
책
 

분
류

관
리
대
책

#1

□
 공

기
 중

으
로
 석

면
 입

자
를
 방

출
시
킬
 가

능
성
이
 높

으
므
로
 손

상
된
 부

분
은
 보

수
를
 통

하
여
 석

면
 입

자
의
 방

출
을
 억

제
시
킨
 후

 석
면
관
리
 프

로
그
램
에
 의

하
여
 지

속
적
으
로
 관

리
 되

어
야
 한

다
.

□
 손

상
 부

위
에
 대

한
 보

수
가
 어

려
운
 경

우
나
 보

수
 시

에
 석

면
입
자
가
 일

반
 환

경
에
 노

출
될
 가

능
성
이
 높

은
 경

우
에
는
 해

당
 석

면
에
 대

한
 제

거
가
 이

루
어

져
야
 한

다
.

#2

□
 공

기
 중

으
로
 석

면
 입

자
를
 방

출
시
킬
 가

능
성
이
 높

으
므
로
 이

러
한
 물

질
들
은
 제

거
되
거
나
 석

면
을
 함

유
하
고
 있

지
 않

은
 물

질
로
 대

체
되
어
야
 한

다
□
 고

착
화
(E
nc
ap

su
la
tio

n)
 또

는
 밀

폐
(E
nc
lo
su
re
) 
방
법
이
 해

당
 석

면
의
 특

성
 및

 설
치
 위

치
에
 있

어
 제

약
 사

항
이
 없

고
 작

업
 중

 석
면
입
자
를
 발

생
하
지
 

않
는
다
고
 판

단
되
는
 경

우
에
 적

용
하
여
야
 한

다
. 
단
, 
고
착
화
와
 밀

폐
는
 장

기
적
으
로
 석

면
 함

유
 물

질
을
 유

지
 관

리
하
는
 경

우
 바

람
직
 하

지
 않

으
며
, 
석
면

입
자
 발

생
에
 대

하
여
 즉

각
적
으
로
 대

응
해
야
 될

 경
우
에
만
 사

용
하
여
야
 한

다
. 

#3
□
 공

기
 중

으
로
 석

면
 입

자
를
 방

출
시
킬
 가

능
성
이
 있

으
므
로
 손

상
된
 부

분
은
 필

요
시
 보

수
가
 이

루
어
져
야
 한

다
.

□
 만

약
 어

떠
한
 조

치
가
 필

요
하
지
만
 손

상
된
 석

면
의
 보

수
를
 통

한
 대

응
이
 어

려
운
 경

우
에
는
 해

당
 석

면
은
 제

거
되
거
나
 비

석
면
 물

질
로
 대

체
되
어
야
 하

며
 

고
착
화
 또

는
 밀

폐
도
 고

려
할
 수

 있
다
.

#4
□
 해

당
 석

면
이
 손

상
을
 받

는
 경

우
에
는
 공

기
 중

으
로
 석

면
 입

자
를
 방

출
시
킬
 수

 있
으
므
로
 해

당
 석

면
에
 대

한
 손

상
 가

능
성
을
 저

감
시
킬
 수

 있
는
 조

치
를
 

취
하
고
 석

면
 관

리
 프

로
그
램
에
 의

해
서
 지

속
적
으
로
 유

지
 및

 관
리
 되

어
야
 한

다
.

#5
□
 손

상
 가

능
성
에
 대

한
 조

치
를
 취

하
지
 않

은
 경

우
에
는
 공

기
 중

으
로
 석

면
 입

자
를
 방

출
시
킬
 가

능
성
이
 높

게
되
므
로
 심

한
 손

상
을
 유

발
시
킬
 수

 있
는
 원

인
을
 평

가
하
고
 적

절
한
 예

방
 조

치
를
 취

해
야
 한

다
.

□
 석

면
관
리
 프

로
그
램
에
 의

한
 고

착
화
, 
밀
폐
, 
제
거
 또

는
 비

석
면
 물

질
로
의
 대

체
 등

의
 대

응
 방

안
과
 연

계
하
여
 지

속
적
으
로
 유

지
 및

 관
리
하
여
야
 한

다
.

#6
□
 시

설
물
의
 정

비
, 
설
치
, 
건
설
, 
기
타
 건

물
 개

보
수
 등

과
 같

은
 행

위
에
 의

해
서
 석

면
입
자
 발

생
할
 가

능
성
이
 있

으
므
로
 석

면
 관

리
 프

로
그
램
에
 의

해
 지

속
적
으
로
 관

리
되
어
야
 한

다
.
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.

  (8) “ (High efficiency particulate air filter : HEPA filter)”

0.3㎛ 99.97% .

  (9) “ ”

․

.

  (10) “ ” ․
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  (11) “ ” ․

.

  (12) “ (Glove bag operation)”
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.
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  ( ) 0.01㎜ H2O

  ( ) 1 24 1

  ( ) 1 0.508㎜ H2O

  ( ) (Zero point)

  ( )

(3) 
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  ( ) .

  ( ) ․

.

(4) 

.
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  ( ) , , ,
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,
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① ․ ,
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② 
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  ( )

.

  ( )
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.
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② (Smoke test tube) 

․

.
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(Drop cloths) .
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․
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